


Informagodes técnicas

Material: Aco Inox
12 Funcdes de Cozimento

Tipo de Comando: Digital / Touch

Para Embutir

Pode ser utilizado em torre quente

Poténcia: 3050W
Capacidade: 73L
Tensao: 220V

Acompanha Grelha, Assadeira e Cesto para Air Fry

Frequéncia: 60Hz

Blogueio / Trava para Criancas
Medidas: 59,5 x 57,0 x 59,5 cm

Peso Bruto: 39,0kg
Garantia: T Ano

Codigo do produto: EFNEBO352C

Funcionalidades

Higiene e Limpeza

O forno oferece uma ampla gama de alternativas que permitem
cozinhar qualguer tipo de alimento da melhor forma possivel.

Ao cozinhar alimentos delicados em mais de uma grelha, utilize o
modo “assar”, que permite cozinhar em 3 grelhas ao mesmo
tempo.

Ao cozinhar alimentos que requerem tempos e temperaturas
diferentes, defina uma temperatura entre as duas temperaturas, e
retire primeiro do forno os alimentos que necessitam de menos
tempo.

A funcao Air Fry permite a funcdo avancada de cozimento por
conveccao sem a hecessidade

de virar os alimentos, proporcionando resultados crocantes e
saborosos em menos tempo, sem o uso de dleo.

Para limpar o interior e o exterior do forno, utilize um pano e adgua

morna com sabao neutro.

* Seque com papel toalha ou pano macio.
* Ndo utilize esponjas, produtos de limpeza causticos ou produtos

abrasivos.

» A frente de forno possui aco inoxidavel.
* Nao utilize palha de aco, esponjas ou abrasivos. Eles podem

danificar o acabamento.

e Limpe a frente suavemente com um pano macio e um detergente

neutro para limpeza da porta.

ELETRODOMESTICOS



Informagoes de Instala¢ao

» Para projeto de instalacao, siga as ilustracdes abaixo

Para garantir uma ventilacdo adequada, o painel traseiro do
madvel deve ser removido. E preferivel instalar o forno de
forma que ele assente sobre duas tiras de madeira. Se o forno
repousar sobre uma superficie plana e continua, deve haver
uma abertura de pelo menos 45x560mm

Imagens llustrativas. Material sujeito a altera¢gdes sem aviso prévio
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