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LIMPEZA DOS QUEIMADORES

Os queimadores da churrasqueira, são as peças que mais sofrem com a 
temperatura no produto, e associado ao sal que acaba caindo e ficando sobre 
eles, sua vida útil pode reduzir muito, devido a isso, os queimadores estão entre 
as peças que devem ser limpas após o churrasco.

Para facilitar a limpeza dos queimadores e também a limpeza da área abaixo 
deles, é aconselhado a retirada dos mesmos.

REMOVENDO OS QUEIMADORES

RECOLOCANDO OS QUEIMADORES

Além da verificação visual ilustrada acima, é importante acender os 
queimadores antes de colocar os domadores (item 3), verificando se as chamas 
estão uniformes e se não há chamas em outros locais (ex. Painel / botões).
Caso haja, retire os queimadores e encaixe-os novamente seguindo as 
orientações acima. Se o problema persistir, não utilize o produto e entre em 
contato com o atendimento ao cliente Evol.

1.Retire as travas de segurança

2. Recoloque as travas de segurança

2.Incline e retire os queimadores

1.Recoloque os queimadores e
verifique se estão encaixados

É de extrema importância garantir que os queimadores estão 
devidamente encaixados antes de utilizar a churrasqueira.
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Grelha Superior

Grelhas Inferiores

Domadores de Inox

Domadores c/ Briquetes

Bandeja coletora de gordura

(*) Utilizar apenas uma das opções de domadores Imagens Ilustrativas
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Imagens Ilustrativas
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A - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETROS.

- BANCADA  QUE SUPORTEM TEMPERATURAS ACIMA DE 240° C (DEKTON/COVERLAM).

C - UTILIZAR COIFA DIMENSIONADA PARA A CHURRASQUEIRA. 
(NÃO UTILIZAR COIFAS OU DEPURADORES RESIDENCIAIS)

Sucção mínima para a coifa de 1.000 m³/h

VERONA
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A cor da  em aço inox sofrerá alteração, ficando com a coloração mais escura.
Isto é normal devido a natureza do material. Mais informações na página 5. 
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VERONA 

Medidas: 6  x 5  x 47,3 cm
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1 054

37,8

8

Medidor de Temperatura

48.000

Gás GLP - Pode ser convertido para GN

03 Domadores Inox + 03 domadores com Briquetes
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DICAS DE LIMPEZA

NOSSOS PRODUTOS ESTÃO NO SKETCHUP
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-Instale a tampa da lâmpada e ligue o microondas novamente na 
tomada.
Aviso: É recomendado que a lâmpada seja substituída por um 
profissional qualificado para evitar acidentes.

Instalando o aparelho
Antes da instalação
Abra o microondas e remova toda a embalagem de dentro do 
produto.
Confira se o microondas não está danificado de nenhuma forma. 
Confira se a porta abre e fecha corretamente e que o painel 
esteja sem danos.

Não utilize o microondas caso:
O cabo de força ou o plugue estiverem danificados ou o 
microondas não funcionar corretamente quando ligado. Coloque 
o microondas em uma superfície plana. O microondas não deve 
ser instalado próximo a rádios, televisões ou fontes de calor.
Durante a instalação garanta que o cabo de força não entre em 
contato com umidade ou com objetos pontiagudos, e também 
com a parte de trás do microondas. A alta temperatura pode 
danificar o cabo. Atenção: Após a instalação você deve garantir 
que possui acesso a tomada onde o plugue foi conectado.

Posicionando o microondas
Caso o microondas seja colocado no armário, é importante que 
o material do armário seja isolado, e o vão entre o microondas e 
o armário deve ser de no mínimo 100mm para ventilação.
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